
der
Heckmotor
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made in germany
faHrspass

100 % Der neoDrives Heckmotor
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komponenten
übersicHt

Das neodrives Antriebssystem besteht aus nur drei 
einzelkomponenten: motor, Akku, Display. bauteile 
wie der Drehzahl- oder kraftsensor sind sicher ge-
schützt im motor integriert. Dadurch ist das system 
besonders robust, langlebig und einfach zu bedienen.

2.  heckMotor
 250 W bis 500 W,
 25 km/h bis 45 km/h

3.  Akku
 Im Rahmen integriert oder extern/ 

500 Wh bis 612 Wh/120 km bis 145 km 
Reichweite*

1.  Displ Ay 
 Vom klassischen Schwarz-Weiß 

Kompakt-Display bis zum High-
End-Farb-Display inkl. Smart- 
phone-Anbindung

von 0 auf 100 %
in 3 sekunden

faHrspass
kein motor fäHrt so krAftvoll unD 
gleicHzeitig HArmoniscH!

* Realistische Angabe bei 100 W Fahrerleistung und günstigen Bedingungen: Fahrt in Unterstützungsstufe 1, Eco-Modus,  
f laches Terrain, 70 kg Zuladung inkl. Fahrer, unter Optimalbedingungen höhere Reichweiten möglich.
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 Vielseitige 
1. FAhreigenschAFten

 kein Motor fährt so kraftvoll und 
gleichzeitig harmonisch. Optimal 
für Touren- und Trekking-Pedelecs, 
Damen- und City-Pedelecs, coole 
Urban-Pedelecs und Lasten-Pedelecs.

  
2.  l Autlosigkeit

 Weniger ist mehr! Anders als bei markt- 
üblichen Mittelmotoren ist im neodrives 
Heckmotor kein Getriebe verbaut, daher 
völlig lautloser und vibrationsfreier 
Fahrbetrieb.

 MiniMAler 
3. WArtungsAuFWAnD

 lange Wartungsintervalle von 
kette, ritzel und schaltung. Durch 
direkt im Hinterrad verbauten Motor. Die 
Bauteile werden ge schont. Die Motorelek-
tronik, Kraft- und Drehzahlsensorik sind 
sicher im Motor integriert.

  
4.  energierückgeWinnung

 Akkuladen beim Bergabfahren! 
Damit sind noch höhere Reichweiten 
möglich bei gleichzeitiger Entlastung  
der Bremsen.

  
5.  MADe in gerMAny

 souveräne Fahreigenschaften und 
höchste Verarbeitungsqualität.  
Das neodrives Heckmotor-System hebt 
sich deutlich von der Konkurrenz ab.

Die top-5-vorteile Des
neodrives Heckmotor-systems

so leise ist sonst keiner
100 % lautlos
neoDrives ist Der leiseste peDelec-motor Am mArk t.
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neoDriVes heckMotor MArk tüBlicher Mit telMotor

Lautlos, keine störenden Getriebegeräusche In der Regel hörbare Geräuschentwicklung durch das im Motor verbaute Getriebe

Kraftvolles Ansprechverhalten, kultiviertes Fahrverhalten durch  
direkt im Hinterrad verbauten großvolumigen Motor

Verzögertes Ansprechverhalten, in einigen Fahrsituationen ruckeliges  
Motoreinsetzen durch indirekte Kopplung von Motor und Hinterrad

Sehr geringer Verschleiß von Kette und Schaltung durch  
im Hinterrad verbauten Motor

Erhöhter Verschleiß von Kette und Schaltung durch Motorposition in der Mitte – 
der Motor „zerrt“ an Kette und Schaltung, was beide schneller verschleißen lässt

Energierückgewinnung beim Bergabfahren schont die Bremsen  
und lädt den Akku wieder auf

Keine Rekuperation möglich

Einfachste Bedienbarkeit und Kompatibilität zu Standard-Fahrradkomponenten – 
langfristige Ersatzteilversorgung ist gesichert

Häufig Verwendung von antriebsspezifischen Komponenten erforderlich,  
z. B. Kurbel oder Kettenblatt

minimaler WartungsaufWand
sorglos

Der neoDrives motor scHont DurcH seine position 
Direk t im HinterrAD ket te unD scHAltung. 
beDeutet: Weniger pAnnen unD repArAturkosten 
für DAuerHAft sorgloses fAHrvergnügen.

WAs unterscHeiDet Den 
neodrives Heckmotor vom mit telmotor?100 %
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tecHnologien
neueste

Das Herzstück des neodrives Heckmotor-systems ist der direktlaufende, getriebelose motor.  
ziel der neuentwicklung war es, ihn noch robuster, kraftvoller und harmonischer zu machen. 
Hervorragend gelungen ist dies dank des einsatzes neuester technologien:

top-Ver ArBeitung, -integr Ation 
unD -Design: 
Schlanker Motorstecker, aufwändig pulverbeschichtetes 
Aluminium-Motorgehäuse und penibles Finish im 
Detail. Eine optische Bereicherung für jedes Pedelec!

MAschinenWicklung unD 
üBer Ar Beitete elek tronik:
Die Ef fizienz des neodrives Heckmotors wurde nochmals 
getoppt und liegt mit 85 % Wirkungsgrad* weit vor der 
Konkurrenz. Dies bedeutet noch höhere Reichweiten!

Volle koMpAtiBilität unD ein FA cher 
Aus- unD einBAu Des Motors: 
Der neodrives Heckmotor ist zu allen Standard- 
Fahrradkomponenten kompatibel. Ab sofort auch zu 
11-fach-Schaltungen, Steckachse und Standard- 
6 V-E-Bike Beleuchtungen. Die Ersatzteilversorgung  
ist langfristig gesichert.

kr AFtsensorik:
 
Der patentierte Kraftsensor des neodrives Heck- 
motors spricht äußerst harmonisch an und sorgt  
für ein überragend ausgewogenes Fahrverhalten. 

* Im optimalen Arbeitspunkt: bei 18–25 km/h.

tecHnologie

100 %
HigH-end-
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Akkus
Die neoDrives

l ADeger ät
// 4 A Ladestrom für schnelles Aufladen: Ladezeit des 500-Wh-Akkus in ca. 3 h

// 80 % der Akku-Kapazität bereits in der halben Ladezeit wieder hergestellt

// Schonendes Laden für eine lange Akku-Lebensdauer

e x terner Akku
// Einfache Entnehmbarkeit des Akkus, z. B. zum Laden in der Wohnung

// Das Pedelec kann als normales Fahrrad genutzt werden – Fahrt ohne Akku

// Kapazität bis 612 Wh für Reichweiten bis 145 km*

(seMi-)integrierter Akku
// Schlankes Design – das Pedelec sieht wie ein „normales“ Fahrrad aus 

// Kapazität bis 500 Wh für Reichweiten bis 120 km*

* Realistische Angabe bei 100 W Fahrerleistung und günstigen Bedingungen: Fahrt in Unterstützungsstufe 1, Eco-Modus, 
f laches Terrain, 70 kg Zuladung inkl. Fahrer, unter Optimalbedingungen höhere Reichweiten möglich.

energierückgeWinnung 
// Einschalten der Motorbremse beim Bergabfahren

// Erhöhung der Reichweite 

// Entlastung der Bremsen für längere Haltbarkeit der Bremsbeläge

Auf Wunsch sind weitere Akku-optionen möglich.

meHr als
100 % reicHWeite

HöcHste motoreneffizienz unD 
energierückgeWinnung scHonen 
Deinen Akku.

Akku entnehmen Ladegerät anschließen Ladestand prüfen
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das neodrives
display

optionen
neoDrives DisplAy

reMote
Intuitive Bedienung des Systems  
über nur 5 Tasten

neoDriVes Blok s Displ Ay 20
Übersichtliches, gut ablesbares 2”-Display 

neoDriVes Blok s Displ Ay 20c
Stylisches, hochauflösendes 2”-Farbdisplay mit 
erweiterten Funktionen, wie z. B. Navigation

Auf Wunsch sind weitere Display-optionen möglich.

Die Informationszentrale für den Pedelec-Fahrer: aktuelle Geschwindigkeit, gewählte 
Unterstützungs- bzw. Rekuperationsstufe, Restreichweite in km, aktueller Akku-La-
destand, Tageskilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrzeit, Gesamtkilometer.

Während der Fahrt muss die volle Konzentration auf den Straßenverkehr oder die 
schöne Natur gerichtet sein. Die Steuerung des Antriebssystems muss vom ersten 
Tag an einfach von der Hand gehen. Genau das bieten Ihnen die neodrives BLOKS 
Displays! 

Die Bedienung erfolgt sehr intuitiv über maximal 5 Tasten, gut erreichbar für den 
Daumen, ohne dass die Hand vom Lenker entfernt werden muss.

Für technikbegeisterte Fahrer ist eine Verbindung mit dem Smartphone möglich.  
Features wie das Touren-Tracking oder die Navigation runden die Funktionsvielfalt 
ab. Aufsitzen und losfahren! 
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neodrives drive- only
Wie gemAcHt für Den DAuereinsAtz:

Motor und Akku ergeben ein 

fahrbereites System

Unbestritten sind die Langzeit-Qualitäten des neodrives Heckmotors: Durch die 
direkte Kopplung des Motors mit dem Hinterrad werden der Verschleiß und damit 
die Werkstattaufenthalte minimiert. Vielfahrer und Berufspendler spulen große 
Kilometer-Laufleistungen im Jahr ab und sind täglich auf ihr Pedelec angewiesen. 
Im gewerblichen Einsatz von Pedelecs, z. B. bei Liefer- und Kurierservices, bestehen 
sogar noch höhere Anforderungen an das Produkt. 100 % sorglos viele Kilometer  
am Stück zurücklegen, mit dem neodrives Heckmotor kein Problem!

Um das Pedelec noch robuster und cleaner zu machen, kann bei dem neodrives 
System komplett auf das Display verzichtet werden. Über die Akku-Taste wird  
das Pedelec ein- und ausgeschaltet – fertig! 

Auf Wunsch kann das neodrives Drive-Only Pedelec mit der neodrives Drive-Only 
App verbunden und bedient werden. Damit wird der Funktionsumfang deutlich 
erweitert: Auswahl einer Unterstützungsstufe, Navigation und vieles mehr …  
Das Smartphone übernimmt die Aufgaben des klassischen Pedelec-Displays. 
Es kann wahlweise am Lenker montiert werden oder einfach in der Hosen-/ 
Hemd-/Handtasche verschwinden.

kein Display! Das klassische neodrives Drive-only-pedelec. 
keine kabelverlegung hoch zum Display, da es schlichtweg  
kein Display gibt. Die bedienung des systems erfolgt über  
die Akku-taste.

neodrives
drive-only

einfAcH nur fAHren … oHne DisplAy! 
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made in
germany

überzeugung
Aus   

93 % der vormaterialien made in germany, 100 % endmontage in Albstadt,  
baden-Württemberg – aus überzeugung werden wir auch in zukunft am 
produktionsstandort Deutschland festhalten. 

ZuhAuse in Deutschl AnD
neodrives ist die E-Mobilitäts-Marke der Alber GmbH. 
Knapp 300 Mitarbeiter entwickeln und fertigen Elektromo-
toren für die Fahrrad- und Rehabilitationsindustrie. 

serVice
Eine der besten Serviceleistungen im E-Bike-Markt – 
schnelle und unbürokratische Hilfe im Reklamationsfall.

teAM AlBer neoDriVes
Das Thema „Fahrrad“ wird bei Alber gelebt. Unsere vielen 
passionierten Radfahrer sind gleichzeitig die besten 
Testfahrer.

Alles Aus einer hAnD
Das neodrives Antriebssystem wird von A bis Z selbst ent-
wickelt. Die Montage findet ebenfalls zu 100  % in Albstadt 
statt. Der Entwicklungsfokus liegt auf maximaler Fahrper-
formance, Kosteneinsparungen sind zweitrangig.

Uns sind enge und nachhaltige Beziehungen zu unseren Lieferanten sehr wichtig. Gemeinsam mit unseren Lieferanten ver-
folgen wir das Ziel, den besten Pedelec-Motor im Markt zu produzieren – der Fokus liegt auf den überragenden Fahreigen-
schaften, Kosteneinsparungen sind zweitrangig. Weiterhin reduzieren wir durch die geografische Nähe zu unseren Partnern 
Reaktionszeiten bei Reklamationen, unsere Kunden sind im Problemfall deutlich schneller wieder mobil. 

93 % Der vormAteriAlien von DeutscHen zulieferern,  
100 % Der entWicklung unD enDmontAge in AlbstADt
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FAk ten Je MoDell iM üBerBlick

neodrives Bloks  
Display 20c mit 
remote

Hochauflösendes 2”-Farbdisplay mit Touchscreen

Auflösung: 240 x 320 px

Kapazitiver Touchscreen bei Nässe und mit Handschuhen bedienbar

Integriertes GPS-Modul für eine präzise Navigation

Integriertes Bluetooth-Modul zur Verbindung mit der Smartphone-App

5 Tasten: System Ein/Aus, Verstellung der Unterstützungsstufen Oben/Unten,  
Licht Ein/Aus, Menü-Taste zum Durchschalten der Fahrinformationen im Display

Schiebehilfe über 2-Sekunden langes Drücken der Oben-Taste

Anzeige des Service-Intervalls (Datum/Kilometer)

Wahl der Rekuperationsstufe

neodrives Bloks  
Display 20 mit remote

Kontraststarkes 2”-Schwarz-Weiß LCD

5 Tasten: System Ein/Aus, Verstellung der Unterstützungsstufen Oben/Unten,  
Licht Ein/Aus, Menü-Taste zum Durchschalten der Fahrinformationen im Display 

Schiebehilfe über 2-Sekunden langes Drücken der Oben-Taste

Anzeige des Service-Intervalls (Datum/Kilometer)

Wahl der Rekuperationsstufe

displ AyHeckmotor
tecHniscHe DAten

FAk ten iM üBerBlick

leistung 25-km/h-Version 250 W nominal, bis zu 700 W maximal (die Maximalleistung ist kurzzeitig 
abrufbar, z. B. beim Beschleunigungsvorgang)

leistung 45-km/h-Version 500 W nominal

Wirkungsgrad Ca. 85 %*

Drehmoment 40 Nm, gemessen am Hinterrad. Damit ist das effektive Drehmoment auf 
vergleichbarem Niveau wie höhere Angaben bei Mittelmotoren.

Max. unterstützungsgeschwin-
digkeit

25 km/h bzw. 45 km/h

Max. unterstützungsgrad 300 %

schiebehilfe Bis 6 km/h 

kompatibilität zu Anbauteilen Marktübliche Standard-Kettenschaltungen mit bis zu 33 Gängen, 
Tretlager-Getriebe (z. B. Pinion) mit Riemenantrieb, marktübliche 
Standard-Bremsscheiben ab einer Größe von 180 mm, Standard-Achsen: 
Steck-/Hohl-/Schraubachse, Standard-Felgen: 36-Loch, ab einer Größe 
von 20”

energierückgewinnung und 
Bremsenentlastung 

Durch Rekuperation

schalterkennung Beim neodrives Heckmotor nicht erforderlich. Durch die Motorposition im 
Heck wird der Antriebsstrang entlastet und ein sanftes Schaltverhalten 
per se sichergestellt.

gewicht Ca. 4 kg

Funktionale sicherheit Das neodrives Heckmotor-System ist gemäß der neuen strengen 
Gesetzgebung entwickelt worden

Akku
FAk ten iM üBerBlick

Zell-technologie Lithium-Ionen

Akku-position Unterrohr, Sitzrohr oder Gepäckträger (je nach Akku-Typ)

spannung 36 V

kapazität 14 Ah bis 17 Ah (je nach Akku-Typ)

energiegehalt 500 Wh bis 612 Wh (je nach Akku-Typ)

gewicht Ca. 2,9 bis 3,4 kg (je nach Akku-Typ)

stromversorgung Weitere Stromabnehmer, z. B. Beleuchtung: 6 V / 3 W

laden Am Fahrrad oder vom Fahrrad entnommen

l ADeger ät

ladestrom 4 A

ladezeit 612 Wh, Akku: ca. 4 h, 500-Wh-Akku ca. 3 h
Nach 50 % Ladezeit ist der Akku bereits zu ca. 80 % wieder aufgeladen 

* Im optimalen Arbeitspunkt.
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testbericHte
neoDrives

referenzen
neoDrives

hAnDBikel Asten-peDelec liege-peDelec

peDelecZeitschriFt AusgABe FAhrr ADhersteller MoDell testergeBnis

Elektrorad 2 | 2016 Simplon Kagu ERA 30 Sehr gut (1,4)

Elektrorad 2 | 2016 Pro Activ Trekking e-tec 7 Sehr gut (1,6)

Elektrobike 2016 Raleigh Stoker X5 Überragend

RADtouren 3 | 2016 Idworx oPinion-e urban spec Testnote: 1,0

RADtouren 3 | 2016 Velotraum VK 12E Testnote: 1,2

Elektrorad 2 | 2017 Raleigh Stoker X5 Sehr gut (1,2)
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Alber gmbh  
Vor dem Weißen Stein 21
72461 Albstadt / Germany
Telefon + 49 7432 2006 - 0
Telefax + 49 7432 2006 - 299
info@alber.de
www.neodrives.de

Herstellernachweis unter
www.neodrives.de


